SPIS DEKLARACJI WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH 2021/2022

Numer Deklaracji

Nazwa wyrobu budowlanego Wiasciwosci Uzytkowych Wymagany parametr
Akropoli bez fazy 6 cm
Latini 6cm
Aksa 6 cm
Nostalit 6 cm PN-EN 1338
Nostalit 8 cm 1/NIKE/CE/2021 Wytrzymatosc: 3,6 MPa

Staromiejska 6 cm
Bruk Ostrédzki 8 cm
Bulwar 8 cm
Sycylijska 6 cm

Nasigkliwosc: 6%

Venti bez fazy 6 cm

1a/NIKE/CE/2021

PN-EN 1339 Wytrzymatosc:
T (4 MPa) Nasigkliwo$¢:
6%

Holland 6 cm
Holland bez fazy 6 cm
Holland bez fazy 8 cm

Holland 8 cm
Behaton bez fazy 8 cm

Behaton 8 cm

Behaton 6 cm

2/NIKE/CE/2021

PN-EN 1338 Wytrzymatos¢:
3,6 MPa Nasiagkliwosc: 5% =
dla przemystu

Kraweznik oporowy 12x25x100 cm
Kraweznik najazdowy 15x22x100 cm
Kraweznik lekki 15x30x100 cm
Kraweznik cigzki 20x30x100 cm

3INIKE/CE/2021

PN-EN 1340 Wytrzymatosc:
T (5 MPa) Nasiakliwosé:
5%

Obrzeza 6x20x100 cm dwuwarstwowy
Obrzeza 8x25x100 cm dwuwarstwowy
Obrzeza 8x30x100 cm dwuwarstwowy

4/NIKE/CE/2021

PN-EN 1340 Wytrzymatosc:
T (5 MPa) Nasigkliwo$¢:
5%

Obrzeze palisadowe 6x30x45 cm

4a/NIKE/CE/2021

PN-EN 1340 Wytrzymatos¢:
T (5 MPa) Nasigkliwos¢:
6%

Plyta azur 8x40x60 cm dwuwarstwowe

5/NIKE/CE/2021

PN-EN 1339 Wytrzymatosc:
T (4 MPa) Nasigkliwosc:
6%

Plyta azur 10x40x60 cm dwuwarstwowe

6/NIKE/CE/2021

PN-EN 1339 Wytrzymatosc:
T (4 MPa) Nasigkliwo$é:
6%

Betonowa ptyta brukowa 5x30x30 cm

7INIKE/CE/2021

PN-EN 1339 Wytrzymatosc:
T (4 MPa) Nasigkliwosé:
6%

Betonowa ptyta brukowa 7x50x50 cm
Betonowa plyta tarasowa 8x30x60 cm
Betonowa plyta tarasowa 8x40x80 cm

8/NIKE/CE/2021

PN-EN 1339 Wytrzymatosc:
T (4 MPa) Nasigkliwo$é:
6%

Korytko sciekowe trojkatne 33x50x18/20

Korytko sciekowe potokragte 33x60x15/8

9/NIKE/CE/2021

PN-EN 1339 Wytrzymatosc:
T (4 MPa) Nasiakliwos¢:
5%

Kraweznik oporowy 12x25x100 cm
Kraweznik najazdowy 15x22x100 cm
Kraweznik lekki 15x30x100 cm
Kraweznik cigzki 20x30x100 cm

10/NIKE/CE/2021

PN-EN 1340 Wytrzymatosc:
U (6 MPa) Nasiakliwosé:
5%
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